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Giới thiệu
INTERONE, Inc – NHÀ PHÁT MINH MODULE LED ĐẦU TIÊN HÀN QUỐC

Tập đoàn INTERONE được thành lập từ năm 2001 tại thủ đô Seoul Hàn Quốc , được 
biết đến là nhà phát minh – nghiên cứu – sản xuất module LED đầu tiên tại Hàn Quốc . 

Ngay khi ra đời nhờ áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất tạo ra nhiều 
sản phẩm xuất sắc về chất lượng, cạnh tranh về giá thành INTERONE đã sớm mở ra một 

kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp chiếu sáng đặc biệt là chiếu sáng trang trí quảng 
cáo. Tất cả các sản phẩm LED của INTERONE đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại 

Hoa Kỳ có hiệu lực trên toàn thế giới, cộng với công nghệ tiên tiến quy trình quản lý khắt 
khe nghiêm ngặt khẳng định được chất lượng sản phẩm đã nhận được công nhận của 

toàn thế giới thông qua các chứng nhận UL, RoHS, IP68, SASO, CE... đủ điều kiện lưu 
hành vào các khu vực khó tính nhất như Châu Âu và Hoa Kỳ.

INTERONE cam kết không ngừng nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm LED 
thay thế các sản phẩm truyền thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho chiếu sáng trực 

tiếp và cũng như hắt sáng gián tiếp. Tất cả các sản phẩm của INTERONE đều được sản 
xuất tại Hàn Quốc sử dụng chip LED chất lượng cao SamSung, LG hoặc chip LED Hàn 

Quốc chính hãng tại thuộc hệ thống 3 nhà máy đặt tại thành phố Yangju-si, Gyeong-
gi-do Korea. Tại đây các sản phẩm LED được đội ngũ chuyên gia của  Interone trực tiếp 

vận hành , kiểm định chất lượng từ nguyên liệu đầu vào lẫn thành phẩm đầu ra trước khi 
xuất khẩu đi hơn 43 quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Dubai, Hong Kong....

Trải qua 17 năm không ngừng nỗ lực sáng tạo Tập đoàn INTERONE đã từng bước 
khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp chiếu sáng Hàn Quốc nói riêng và 
toàn cầu nói chung, từng ngày đem lại những giá trị đích thực cho khách hàng khắp năm châu qua 
từng công trình, dự án. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường Interone USA đã được thành lập 
tại Bang California Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2015. 

Đến đầu năm 2017, Tập đoàn INTERONE đã chính thức có mặt tại Việt Nam và được phân phối 
độc quyền bởi công ty cổ phần ENTEC LED - đơn vị cung cấp vật tư LED chiếu sáng số 1 Việt Nam với 
hệ thống chuyên viên, kho hàng lớn giúp khách hàng tiếp cận và mua hàng tiện lợi nhanh chóng hơn.
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Các sản phẩm hoàn toàn sản xuất trên dây chuyền tự động!

Bắt vít

Hàn siêu âm

Kiểm tra

In
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ENTEC LED.,JSC – ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM 
ĐÈN LED CHÍNH HÃNG INTERONE  HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Trải qua từng bước hình thành và phát triển, đến nay ENTEC LED.,JSC ngày càng lớn mạnh 
khẳng định được vị thế của mình trong ngành công nghệ chiếu sáng. Với những bước chập chững 
đầu tiên, giờ đây ENTEC LED.,JSC đã in dấu bước chân ấy trên khắp dải đất hình chữ S với một tâm 
thế mạnh mẽ – vững chãi hơn bao giờ hết. 

Để có được những thành công ấy là kết quả của sự định hướng đúng đắn của CEO Vũ Văn Quân 
ngay từ những ngày đầu thành lập luôn lấy chữ “TÍN & TÂM” làm đầu, tạo cảm hứng cho sự phấn 
đấu của toàn bộ thành viên. ENTEC LED.,JSC hội tụ các chuyên gia uy tín của Việt Nam và Hàn 
Quốc; những đội ngũ kỹ thuật, chuyên viên trong ngành công nghệ chiếu sáng. Họ là những tri thức 
có đạo đức trong kinh doanh và cuộc sống, giàu đam mê và có năng lực chuyên môn cao. Tất cả 
những điều này giúp ENTEC LED.,JSC vượt qua những thách thức và phát triển vững mạnh.

ENTEC LED.,JSC là nhà phân phối độc quyền sản phẩm LED mang thương hiệu INTERONE, Inc. 
Ngay từ những ngày đầu năm 2017 dòng sản phẩm thương hiệu INTERONE, Inc  đã tạo ra những ấn 
tượng lớn, được khách hàng yêu thích đón nhận và hài lòng không chỉ từ chất lượng, hiệu quả sử 
dụng mà còn là kiểu dáng hiện đại, ưu việt mang đậm phong cách Hàn Quốc. Thương hiệu 
INTERONE, Inc cũng đã hiện diện trong hầu hết các dự án lớn tại Việt Nam như: cổng chào GAMUDA 
LAND (Hà Nội), trang trí khách sạn ARIYANA (Nha Trang)…. 

ENTEC LED.,JSC tự hào là đối tác chiến lược, đáng tin cậy hàng đầu của các doanh nghiệp 
thương mại, thi công, thiết kế và tư vấn. ENTEC LED.,JSC cam kết luôn cung cấp những sản phẩm 
chất lượng, uy tín, dịch vụ hoàn hảo tới tận tay khách hàng.

VỀ CHÚNG TÔI
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

GAMUDA LAND 
Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội

Trần xuyên sáng bể bơi vô cực lớn nhất Việt Nam 
VinHome GreenBay - Mễ Trì - Nam Từ Liêm
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

GAMUDA LAND 
Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội

Trần xuyên sáng bể bơi vô cực lớn nhất Việt Nam 
VinHome GreenBay - Mễ Trì - Nam Từ Liêm

Thẩm mỹ viện Xuân Hương
19 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tường Đá Xuyên Sáng
71 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội 06 07

D
Ự

 Á
N

 TIÊU
 BIỂU

ENTEC LED., JSC



www.denledhanquoc.com.vn

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

STEAMe GARTEN
Hồ Gươm Plaza – Hà Nội

Đèn Hắt Sáng Trần Thạch Cao
17 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Và hàng ngàn công trình khác…
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

STEAMe GARTEN
Hồ Gươm Plaza – Hà Nội

Đèn Hắt Sáng Trần Thạch Cao
17 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Và hàng ngàn công trình khác…

10      Module LED có Len
• 1xLED
• 2xLED
• 3xLED
• 4xLED
• RGB

15      Module LED Epoxy
• 1xLED
• 2xLED
• 3xLED
• 4xLED
• Version6
• Bang Bang
• RGB

22      Module LED cụm DMX
• 3xLED
• 4xLED & DMX Bar

24      Sản phẩm khác
• Bộ điều khiển
• LED thanh
• LED Tube & LED Flood Light etc
• Bộ nguồn cung cấp

28      Các điều khoản và điều kiện
29      Bằng sáng chế & chứng chỉ chất lượng
30      Tổng hợp các dòng sản phẩm
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Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

46.0

40.0

14.0 10.0

23.0

7.0

23.0

Đơn vị: mm

Kích thước

Thông số kỹ thuật

8.0

5.7

12.0
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Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

46.0

40.0

14.0 10.0

23.0

7.0

23.0

Đơn vị: mm

Kích thước

Thông số kỹ thuật

8.0

5.7

12.0

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

10    11

LEN
S TYPE

15.0

43.0

40.0

25.0

43.0

40.0

25.0

Đơn vị: mm

7.

Kích thước

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

ENTEC LED., JSC
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Kích thước

15.0

68.0

65.0

25.0 25.0

68.0

65.0

25.0 25.0

Đơn vị: mm

7.

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật
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Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

Kích thước

12    13

LEN
S TYPE

6.9

43.0 43.0

43.0

24.0

43.0

24.0

6.9

Đơn vị: mm

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật
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Kích thước

Đơn vị: mm

7.

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật
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Kích thước

Đơn vị: mm

7.

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Kích thước

14    15

EPO
XY TYPE 

Đơn vị: mm

4.712.0 12.0

8.0

LEN
S TYPE

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

ENTEC LED., JSC



Unit : mm

27.5

19.0
5.2

8.0

36.4

25.0
6.6

10.4

50.0

32.0

10.6

8.2

Kích thước

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật
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25.0 25.0 6.8

10.2

61.1

35.0 35.0 9.5

11.0

83.8
40.0

100.0
40.0 9.0

14.0

5.8

6.3

29.0
22.0

Đơn vị: mm

EPO
XY TYPE 

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Kích thước

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

ENTEC LED., JSC



Đơn vị: mm

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Kích thước
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63.0

21.0 21.0

63.0

21.0 21.0

14.0

7.

EPO
XY TYPE 

Đơn vị: mm

Kích thước

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

ENTEC LED., JSC



65.0

25.0 25.0

65.0

25.0 25.0

12.6

8.2

Unit : mm

www.denledhanquoc.com.vn

Kích thước

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

ENTEC LED., JSC
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30.0
46.0

46.0

8.0

40.0 40.0 09.

14.0

100.0
65.0

25.0 25.0

12.6

8.2

Đơn vị: mm

EPO
XY TYPE 

Kích thước

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

ENTEC LED., JSC



65.0

25.0 25.0

12.6

8.2 40.0 40.0 9.0

14.0

100.0

Đơn vị: mm

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật
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Kích thước
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24.0
46.0

46.0

8.0
24.0
46.0

Đơn vị: mm

Mã Điện áp
đầu vào

Công suất
tiêu thụ

Cường độ
dòng điện

Góc chiếu Trọng lượng Nhiệt độ
hoạt động

Nhiệt độ
bảo quản

Chỉ số
chống thấm Kích thước Chiều dài dây

Thông số kỹ thuật

Mã Điện áp đầu vào Công suất tiêu thụ Cường độ dòng điện Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Số LED trên 1 thanh Kích thước

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

Kích thước

ENTEC LED., JSC
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Bộ điều khiển

Thông số kỹ thuật

Công suất đầu vào

Loại đầu ra

Công suất đầu ra

Chế độ

Mã
Bộ điều khiển RBG

Công suất đầu vào

Loại đầu ra

Công suất đầu ra

Chế độ

Mã
Bộ điều khiển DMX

ENTEC LED., JSC
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O
TH

ERS

LED thanh

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

Lựa chọn

Volt(V)

Điện năng tiêu thụ

Cường độ dòng điện

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Chiều dài

Số LED trên 1 thanh

Lựa chọn

Volt(V)

Điện năng tiêu thụ

Cường độ dòng điện

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Chiều dài

Số LED trên 1 thanh

Lựa chọn

Volt(V)

Điện năng tiêu thụ

Cường độ dòng điện

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Chiều dài

Số LED trên 1 thanh

Lựa chọn

Volt(V)

Điện năng tiêu thụ

Cường độ dòng điện

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Chiều dài

Số LED trên 1 thanh

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

ENTEC LED., JSC



Điện áp hoạt động

Công suất

Quang thông

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Chỉ số chống thấm

Kích thước

Vỏ hộp

Thông số kỹ thuật

Vỏ Vỏ nhựa

Dây

Nhiệt độ màu Công suất Kích thước Quang thông Nhiệt độ hoạt động Đầu nốiHệ số
công suất

Điện áp
hoạt động

www.denledhanquoc.com.vn

ENTEC LED., JSC



26    27

O
TH

ERS

Bộ nguồn cung cấp

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác

Điện áp không đổi
Dải điện áp đầu vào: AC 200 - 240
Chứng chỉ CE
Đầu ra đơn: 60 - 300W
Sự bảo vệ: Quá tải/ Điện áp tăng/ Đoàn mạch/ Nhiệt độ tăng cao
Nhiệt độ hoạt động: 40~45oC ở mức 100%, 75oC ở mức 75%
Thiết kế chuẩn IP68 cho lắp đặt ngoài trời
100% được kiểm tra trước khi xuất xưởng
Phù hợp cho đèn LED và biển quảng cáo di chuyển được
Bảo hành 2 năm

Không chống nước (IOP-W1 Series)

Đầu ra đơn: 60~150W

Điện áp không đổi

Dài điện áp đầu vào: AC 200-240

Sự bảo vệ: Quá tải/ Điện áp tăng/ Đoàn mạch/ Nhiệt độ tăng cao

Thiết kế chuẩn IP68 cho lắp đặt ngoài trời

100% được kiểm tra trước khi xuất xưởng

Phù hợp cho đèn LED và biển quảng cáo di chuyển được

Vỏ nhựa (60W) hoặc kim loại (100~150W)

Bảo hành 2 năm

Tính năng - đặc biệt

Tính năng - đặc biệt

Mã

Mã

Watt(W)

Volt(V)

Volt(V)
Đầu ra

Đầu ra

Amp(A)

Amp(A)

Đầu vào (A)

Đầu vào Chứng chỉ Trọng lượng Kích thước (mm)

Kích thước (mm)
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Các điều khoản và điều kiện
• Kho vận, lưu trữ và bảo quản 
Hàng luôn có sẵn tại kho, được lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định về độ ẩm và ánh sáng, để 
đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi gửi tới khách hàng. 

• Miễn phí vận chuyển toàn quốc 
Hàng giao ngay trong ngày 
Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc

• Giá cả luôn là tốt nhất
ENTEC LED.,JSC luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi nhất. 
Mức giá chỉ áp dụng tại thời điểm báo giá, chưa bao gồm các khoản thuế liên quan và chi phí vận 
chuyển. 

• Bảo hành lên tới 4 năm, duy nhất chỉ có ở ENTEC LED.,JSC
ENTEC LED.,JSC bảo hành các lỗi về sản xuất như chất lượng vật liệu và kỹ thuật với điều kiện thông 
thường trong 4 năm kể từ khi bán hàng đối với tất cả các Module LED và 3 năm đối với các bộ nguồn 
cung cấp. 
Bên khiếu nại cần cung cấp bằng chứng về thông tin mua sản phẩm, các lỗi liên quan tới chất lượng 
vật liệu và kỹ thuật trong điều kiện thông thường. ENTEC LED.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm đối với 
những lỗi không được nêu ở trên. Ngoài ra, ENTEC LED.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ 
chi phí phát sinh nào liên quan đến sản phẩm, dù có bảo hành hay không bảo hành.

• Các sản phẩm đặt theo yêu cầu
Tất cả các đơn đặt hàng cho các sản phẩm chế tạo theo yêu cầu đều tuân thủ theo các hướng dẫn 
mà nhà sản xuất sản phẩm yêu cầu để đảm bảo độ chính xác. Dù trong bất kỳ tình huống nào, 
ENTEC LED.,JSC sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác của mọi sản phẩm đặt làm theo yêu cầu. Tất 
cả các thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo. Tất cả thương hiệu đều 
thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng với chính thương hiệu đó.

• Chính sách hoàn trả
Trong trường hợp sản phẩm cung cấp không đáp ứng kỳ vọng cũng như sự hài lòng của khách hàng, 
sản phẩm có thể được hoàn lại cho ENTEC LED.,JSC. Tất cả các sản phẩm cung cấp bị hoàn trả lại, 
người trả hàng phải chịu phí vận chuyển, phải đảm bảo hàng hóa còn mới, không có sự hỏng hóc, có 
thể bán lại được. Hàng trả lại sau 30 ngày có thể chịu phí hoàn kho. Các sản phẩm được đặt hay 
không đặt theo yêu cầu đều phải chịu phí hoàn trả do ENTEC LED.,JSC quyết định.

• Các điều khoản thanh toán
Thời hạn thanh toán tiêu chuẩn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trừ khi các điều khoản đã được 
thỏa thuận trước khi bán. Nếu thời hạn thanh toán thỏa thuận là trong vòng 30 ngày nhưng đã quá 
hạn thì phí dịch vụ áp dụng cho mỗi tháng sẽ là 1,5% cho đến khi thanh toán được thực hiện đầy đủ.

• Khiếu nại
Kiểm tra từng kiện hàng trong mỗi lô hàng ngay khi hàng được chuyển đến đồng thời kiểm tra hóa 
đơn cước vận, danh sách kiện hàng. Hàng hóa bị mất hoặc bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, trong 
trường hợp này cần xác định trên hóa đơn vận chuyển hàng hóa và kịp thời báo cáo ngay tại thời 
điểm giao hàng hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Đại lý vận tải sẽ giải quyết bằng cách tư vấn nộp 
đơn khiếu nại cũng như các thủ tục liên quan.

ENTEC LED., JSC



www.denledhanquoc.com.vn

Các điều khoản và điều kiện
• Kho vận, lưu trữ và bảo quản 
Hàng luôn có sẵn tại kho, được lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định về độ ẩm và ánh sáng, để 
đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi gửi tới khách hàng. 

• Miễn phí vận chuyển toàn quốc 
Hàng giao ngay trong ngày 
Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc

• Giá cả luôn là tốt nhất
ENTEC LED.,JSC luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi nhất. 
Mức giá chỉ áp dụng tại thời điểm báo giá, chưa bao gồm các khoản thuế liên quan và chi phí vận 
chuyển. 

• Bảo hành lên tới 4 năm, duy nhất chỉ có ở ENTEC LED.,JSC
ENTEC LED.,JSC bảo hành các lỗi về sản xuất như chất lượng vật liệu và kỹ thuật với điều kiện thông 
thường trong 4 năm kể từ khi bán hàng đối với tất cả các Module LED và 3 năm đối với các bộ nguồn 
cung cấp. 
Bên khiếu nại cần cung cấp bằng chứng về thông tin mua sản phẩm, các lỗi liên quan tới chất lượng 
vật liệu và kỹ thuật trong điều kiện thông thường. ENTEC LED.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm đối với 
những lỗi không được nêu ở trên. Ngoài ra, ENTEC LED.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ 
chi phí phát sinh nào liên quan đến sản phẩm, dù có bảo hành hay không bảo hành.

• Các sản phẩm đặt theo yêu cầu
Tất cả các đơn đặt hàng cho các sản phẩm chế tạo theo yêu cầu đều tuân thủ theo các hướng dẫn 
mà nhà sản xuất sản phẩm yêu cầu để đảm bảo độ chính xác. Dù trong bất kỳ tình huống nào, 
ENTEC LED.,JSC sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác của mọi sản phẩm đặt làm theo yêu cầu. Tất 
cả các thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo. Tất cả thương hiệu đều 
thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng với chính thương hiệu đó.

• Chính sách hoàn trả
Trong trường hợp sản phẩm cung cấp không đáp ứng kỳ vọng cũng như sự hài lòng của khách hàng, 
sản phẩm có thể được hoàn lại cho ENTEC LED.,JSC. Tất cả các sản phẩm cung cấp bị hoàn trả lại, 
người trả hàng phải chịu phí vận chuyển, phải đảm bảo hàng hóa còn mới, không có sự hỏng hóc, có 
thể bán lại được. Hàng trả lại sau 30 ngày có thể chịu phí hoàn kho. Các sản phẩm được đặt hay 
không đặt theo yêu cầu đều phải chịu phí hoàn trả do ENTEC LED.,JSC quyết định.

• Các điều khoản thanh toán
Thời hạn thanh toán tiêu chuẩn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trừ khi các điều khoản đã được 
thỏa thuận trước khi bán. Nếu thời hạn thanh toán thỏa thuận là trong vòng 30 ngày nhưng đã quá 
hạn thì phí dịch vụ áp dụng cho mỗi tháng sẽ là 1,5% cho đến khi thanh toán được thực hiện đầy đủ.

• Khiếu nại
Kiểm tra từng kiện hàng trong mỗi lô hàng ngay khi hàng được chuyển đến đồng thời kiểm tra hóa 
đơn cước vận, danh sách kiện hàng. Hàng hóa bị mất hoặc bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, trong 
trường hợp này cần xác định trên hóa đơn vận chuyển hàng hóa và kịp thời báo cáo ngay tại thời 
điểm giao hàng hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Đại lý vận tải sẽ giải quyết bằng cách tư vấn nộp 
đơn khiếu nại cũng như các thủ tục liên quan.

TERM
S A

N
D

 CO
N

D
ITIO

N
S

CERTIFICATIO
N

28    29

Chứng nhận

Bằng sáng chế

Chứng nhận chất lượng

Loại có Lens  I  Loại Epoxy  I  DMX (cụm)  I  Khác
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Loại có len

Epoxy Type (version 3 & 6)
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Loạt sản phẩm
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DMX ( Cụm)

Others – Khác
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